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                                                                    INFORMAZIONI TECNICHE 

      
 
 

CATALIZZATORI E ADDITIVI 
Codice: Vari 

 
 
AM122008 Plast PF additivo 86                                      5% 
Plastificante per ridurre la viscosità, aumentare la brillantezza e migliorare la stampabilità bagnato 
su bagnato.  
 
AM120013 Plast Additivo 24       1-2% 
Per fluidificare e migliorare la stampabilità. 
 
AM122013 Plast PF Additivo 24 (senza ftalati)      1-2% 
Per fluidificare e migliorare la stampabilità. 
 
AM120010 Plast addensante 740        0,3% 
Per aumentare la viscosità 
 
AM122006 Plast PF additivo UP                             20% 
Per ottenere effetto puff  
 
AM120012 Plast Additivo 378       2% 
Per migliorare la stampabilità 
 
AM122114 Plast fiber bond        3-7% 
Catalizzatore per migliorare la resistenza al lavaggio 

  
AM122214 Plast fiber bond  phtalate free (senza ftalati)    7-10% 
Catalizzatore per migliorare la resistenza al lavaggio 
 
AM120009 Promotex        15-25% 
Catalizzatore per migliorare la resistenza al lavaggio 
 
 

AM122009 Promotex phatalate free (senza ftalati)    35% 
Catalizzatore per migliorare la resistenza al lavaggio 
 
Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall’uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare  un corretto uso  e/o applicazione 
dei prodotti, si avverte l’acquirente  che prima dell’uso deve accertarsi che il prodotto sua il più adatto per ottenere risultato voluti e che 
deve sempre seguire scrupolosamente  le informazioni tecniche relative al prodotto specifico. 
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