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TEXPRINT COLORANTI 

Codice: AM1005 
 
 
 

Coloranti da  miscelare con paste per la stampa tessile a base acqua. 

 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

• Alta resistenza alla luce 
• Alta resistenza al lavaggio 
• Alta resistenza alla corrosione 

 
 
 
PREPARAZIONE 
Miscelare 3-5% nelle basi. 
 
 
 
STAMPA 
Fare riferimento alla scheda tecnica della 
base utilizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLIMERIZZAZIONE 
Fare riferimento alla scheda tecnica della 
base utilizzata. 
 
 
ADDITIVI 
Fare riferimento alla scheda tecnica della 
base utilizzata. 
 
 
PULIZIA 
Lavare gli attrezzi con acqua. 
 
 
CONFEZIONI 
1 - 5 – 30 KG. 
 
 
NOTE 
Prima di ogni utilizzo del prodotto in 
produzione,consigliamo di effettuare delle 
prove applicative al fine di valutare se il 
prodotto soddisfa le richieste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall’uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare  un corretto uso  e/o applicazione 
dei prodotti, si avverte l’acquirente  che prima dell’uso deve accertarsi che il prodotto sua il più adatto per ottenere risultato voluti e che 
deve sempre seguire scrupolosamente  le informazioni tecniche relative al prodotto specifico. 
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